附件1
重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”

项目榜单（关键软件方向第五批）

榜单一：汽车动力系统的一体化智能仿真与大数据分析平台

榜单需求：针对新能源汽车动力系统开发过程中，仿真分析业务普遍面临仿真数据复用难、分析效果差、仿真效率低、仿真工具分散等诸多痛点，项目拟开发一套一体化仿真与AI、大数据结合的智能分析平台，应用于新能源汽车动力系统的研发场景，覆盖从部件到总成的设计、仿真、测试全过程（仿真优化、虚拟验证），支持仿真评价指标管理、动力系统结构可靠性、NVH、热管理、性能分析等多类仿真场景下的协同分析与数据集成。平台将为汽车动力系统开发过程中的仿真评价指标管理、结构可靠性评估、仿真大数据分析与仿真工具集成等提供系统化解决方案。

考核指标：

1.平台指标：开发面向汽车动力系统的一体化智能仿真与大数据分析平台工业软件1套，应用代码自主可控率100%，兼容≥5类主流仿真软件接口与数据标准，具备跨平台集成能力。

2.仿真分析项性能指标分析：在仿真数据管理平台支撑下，基于汽车动力产品的差异化定义，构建以VDS、SDS为核心的性能指标体系，覆盖仿真分析与试验验证全过程。通过建立指标与仿真分析项、试验项之间的映射关系，实现性能指标的结构化管理与系统自动化闭环控制，梳理出性能指标≥300项。

3.动力系统结构可靠性分析：构建动力总成可靠性评估数字孪生模型，实现虚拟DV验证；覆盖如发动机冷热冲击、电机振动等DV验证试验≥3项。

4.动力系统性能分析：将混动系统涉及的性能分析模型、热网络分析模型、电热分析模型、控制策略分析模型集成，开展混动系统综合能耗优化分析，能耗水平降幅≥10%。

5.仿真大数据分析：支持TB级仿真数据指标分析与数据挖掘，单节点数据处理能力≥1000条/秒，单次任务平均响应时间≤1000ms。 

6.仿真工具系统集成：集成主流仿真工具≥5种。

7.受理专利≥3项，软件著作权≥1项。

实施周期：不超过2027年12月。

榜单金额：600万元。
榜单二：面向新能源制造产业的数据与规则双驱动的感知质量提升及智能精度建模仿真工具平台
榜单需求：针对新能源汽车设计和制造过程中感知质量控制的需求，开发数据与规则双驱动的感知质量提升及智能精度建模仿真工具平台，建立感知质量多维关键特征数据库、构建数据—规则联动的制造过程仿真与质量预测体系，实现关键精度设计质量提升，装配环节质量的精准监控、生产工艺参数异常预警和智能调优，支撑整车感知质量提升的高水平产业化应用。
考核指标：

1.多维感知质量特征采集：实现覆盖整车10+类、1000+个感知质量特征点的自动采集与可视化分析。

2.智能精度建模与仿真：基于生产大数据与知识规则，实现典型装配工艺（如车身、发动机、底盘、内外饰对接）的智能建模，误差溯源与工艺质量预测，预测精度优于90%。

3.工艺参数智能调整：研发基于机器学习的工艺参数自适应优化模块，实现装配精度自动调节，目标缝隙面差小于等于±0.5mm。

4.超大模型效率提升：实现超大整车模型导入和保存的效率提升，3G左右的大模型导入/保存时间小于等于5分钟。

5.知识规则库构建：建立不少于300条制造工艺与质量评价关联规则，实现专家经验的数字化、标准化沉淀。

6.用户体验评价关联分析：可将用户端感知评价数据与设计制造环节直接关联，支撑设计制造闭环优化。

7.系统开放性与易集成性：仿真平台工具具备新能源汽车研发设计及制造现场主流工具及系统无缝对接能力，满足大规模部署。

8.软件通过第三方测试，申请发明专利1项，软著1项。

9.在不少于20家企业应用推广。

实施周期：不超过2027年12月。

榜单金额：600万元。

榜单三：整车跨域控制的云端虚拟仿真系统

榜单需求：针对智能网联汽车开发一套包含车身域、动力域、底盘域虚拟仿真测试系统，实现全域软件的单体功能、子系统功能、跨域功能测试，支持全球云容器化部署，验证先进架构与软件功能。
考核指标：

1.实现控制器虚拟化仿真，支持至少4个控制器同时仿真；

2.支持多种通信协议，至少包含CAN/CAN-FD、ETH、LIN，至少支持4路ETH、11路CAN/CANFD，6路LIN；

3.支持导入但不限于.DBC/.Arxml通讯矩阵文件进行总线信号解析；支持导入不限于.DCM/.TXT格式的虚拟控制器和被控对象模型参数，并通过导入文件实现虚拟控制器的参数初始化；支持simulink模型，并可对模型内部参数及信号进行标定、观测；

4.虚拟化率：虚拟模型误差≤5%，虚拟控制器同步误差≤5个运行步长，确保虚拟化后的功能实现率≥90%，测试用例自动化率95%；

5.支持ECU-TEST等第三方测试工具，具备完整基于Python语言的ASAM XiL API，可供二次开发；

6.虚拟测试系统应具备良好的兼容性，支持FMI（FMU 2.0标准）；

7.确保虚拟测试系统在复杂环境下的稳定运行：7*24小时故障率≤1%，平台服务可用性≥99.9%，核心接口响应时间≤1s；

8.具备针对核心安全威胁的针对性防护、架构层安全加固方案、全周期运维安全管理等多重安全机制，确保系统机密性、完整性与可用性。

实施周期：不超过2027年12月。

榜单金额：600万元。

榜单四：基于RISC-V和openEuler国产化平台车路协同系统

榜单需求：本项目基于RSIC-V和openEuler国产化基础软硬件平台研制车路协同软件系统，包括数据通讯协议、核心算法及关键设备应用软件系统。实现雷视一体机、红绿灯信号机、摄像机等常规外接设备驱动程序适配和操作系统实时性优化，主攻基于openEuler-RV的车路协同核心算法和应用软件关键技术研究，采用全新国产化技术方案实现车路协同软件系统，彻底解决车路协同核心设备依赖国外芯片和操作系统的现状，为交通设施的数据安全提供有力保障。
考核指标：

1.具备车路云三端互联互通功能：基于RSIC-V+openEuler软硬件平台实现V2X标准《CSAE53-2020合作式智能交通运输系统应用层及应用数据交互标准》、3GPP R15等不少于2种通讯协议，业务通讯延迟时间不超过35毫秒，空旷通信距离大于800米，典型通信距离大于500米。

2.软件系统适配RISC-V+openEuler操作系统基础软硬件平台：针对国产化硬件平台实现编译工具适配、智能传感器驱动程序移植和优化、操作系统内核实时性优化等，至少支持CFS、deadline等4种调度器，平均任务调度时间不大于100ms。

3.具备分布式消息中间件信息交互功能：以openEuler操作系统为基础软件平台，支持Cyber RT 开源运行时框架等自动驾驶关键组件，并发连接数不少于800，支持节点数不少于100，吞吐量不低于150Mbps。

4.具备基于视觉识别的机动车、非机动车、行人的障碍物识别算法不少于3项，基于运动物体轨迹预测的十字交通路口防撞预警算法1项。识别算法识别率大于98%，漏检率低于5%，误检率低于2%。

5.车路云三端通讯通信制式：支持4G/5G R15 +千兆以太网方式，全频段支持（5G n1/n3/n28等，4G B1/B3/B5 等），工作带宽支持10MHZ/20MHZ。

6.功能接口驱动程序：适配HDMI/USB3.0/多MIPI/以太网等，接口类型数量不少于4项。

7.基于RSIC-V硬件平台研制路侧设备RSU软件系统，具备对雷视一体机、红绿灯信号机、定位模块、摄像机等多种常规路侧设备的接入、配置管理及数据展示功能，设备接入数不少于4个，数据类型不少于30种。

8.车路协同系统内置不少于8项防撞预警能力（闯红灯预警、超速预警、道路危险状况预警、十字路口碰撞预警等），提前预警距离不低于30米。系统适配长安、庆铃、广汽等品牌汽车、易咖等低速线控底盘，并在实车上完成辅助驾驶预警功能展示。

实施周期：不超过2027年12月。

榜单金额：600万元。

榜单五：国产车用操作系统在车身（区）域控制器上的技术攻关及产业化应用

榜单需求：针对国产车控操作系统技术水平与国外差距大、对多核MCU的部署支持不足、对功能安全和信息安全相应功能组件实现不够完整这一现状，实施技术攻关，开发先进的安全车控操作系统，适应集中式电子电气架构以及芯片多核/异构多核的发展趋势，实现对更多种片内外设的支持，以及在多核系统上灵活部署，充分发挥和均衡利用芯片资源。
考核指标：

1.开发完全自主可控的CP/AP AutoSAR操作系统，作为车身（区）域控制器的软件基础平台。车身（区）域控制器以国外/国内的多核/多核异构的MCU/SOC为核心，包含有BDC车身控制、中央网关信息处理以及转发、整车热管理以及驱动、数据存储与管理等的一个或者多个功能的区域组合。 

2.安全车控操作系统内核代码自主化率>95%；系统启动时间<350μs，任务切换时间和中断响应时间<5μs；CPU占用率<10%，内存占用率Flash<150Kb，RAM<10Kb（注：运行环境为典型的32位多核微控制器芯片及其编译环境。1.芯片：TC397；主频：300MHz；ICache、Dcache均使能；2.芯片：THA6510主频：300MHz；ICache、Dcache均使能）

支持至少2种线程间通信机制；最大支持256级线程优先级，支持单核、多核应用；技术框架和开发流程符合道路车辆网络安全标准要求；内核通过道路车辆功能安全认证，达到ASIL-D等级。

3.安全车控操作系统中间件兼容汽车开放系统架构标准规范，提供通信、诊断、网络管理、存储管理、标定等协议栈，支持CAN、LIN、以太网、FlexRay总线通信；运行时环境（RTE）支持SR、CS等通信方式；支持Explicit和Implicit通信方式；支持SWC之间的通信，支持SWC与BSW的通信；支持IOC通信；技术框架和开发流程符合道路车辆网络安全标准要求；WDG、E2E、RTE通过道路车辆功能安全认证，达到ASIL-D等级。

安全车控操作系统中间件同步时间精度<30us，CAN通信时延<300us，CAN通信抖动<10%，以太网通信时延<800us，丢包率<1%，LIN通信时延<7ms，LIN通信抖动<5%，DDS时延（1k数据延时）<1ms，CPU占用率（负载率）<30%。

4.研究面向服务架构SOA的中间件平台，以此实现软硬解耦、软软解耦、功能服务化等，中间件平台包括执行管理、状态管理、通信诊断、数据存储、日志跟踪等关键功能特性，支持区域控制器异构多核/多处理器硬件架构；

面向服务架构的通信支持IPC、Signal-base或支持车载以太网的SOME/IP等多种通信方式，响应时间≤1ms；开展中间件安全执行管理相关组件功能安全设计与开发，符合功能安全等级ASIL-B要求；支持整车模式管理和健康管理及安全系统。

5.打造汽车车身（区）域控制器（BDC、ZCU、中央网关、热管理等）的基础软件平台，并推动平台架构下的相关产品量产实现，预期2027年实现年产值4000万元以上。

实施周期：不超过2027年12月。

榜单金额：600万元。

榜单六：基于可信指令流预检测技术的网联智驾车—云一体化高级威胁主动防御平台

榜单需求：围绕智能网联汽车的安全防御需求，研究基于内存指令级安全孤岛的高级车云一体化威胁防御技术，构建车云协同的一体化软件防护体系。从车云协同控制效果、防御效果、攻击原理、应用场景、操作系统兼容性等角度开展技术验证。开发集成化的网联智驾车—云一体化高级威胁主动防御软件，为智能网联汽车的数据完整性传输和信息安全共享提供保障。
考核指标：

1.系统内存占用≤20MB；中央处理单元综合使用率≤1%。

2.对系统常规操作的绝对性能损耗时间≤5毫秒，包括：文件操作、程序加载、命令执行、进程/线程创建、库文件加载、网络连接建立、网络传输等。信息系统应用启动时间增加≤1秒。

3.能够在多种车辆网联状态下进行威胁防护，至少涵盖停车场驻车（熄火）状态、车辆行驶状态等5种场景的威胁攻击防御功能。

4.具备系统高级威胁攻击的发现与阻断能力，在缺少威胁情报先验知识的情况下，能够防御对系统基于内存的未知攻击行为。

5.支持至少6种内存攻击手段，包括但不限于堆/栈溢出、释放后重引用、越界读/写、条件竞争、类型混淆、整形溢出等攻击。

6.冻结保存/回放攻击发生时的内存指令比对信息和攻击代码（包括但不限于ShellCode、二进制文件）等信息。

7.回放内存中运行指令冻结序列功能，还原内存中的关键攻击代码调用执行的链条，找到攻击载荷。

8.指令级访问控制分层授权功能，设置仅允许特定程序内的特定指令序列对文件资源进行读、写、改等访问操作的功能，阻止通过漏洞利用、模块注入、代码注入、代码重组等攻击手段对文件的窃取或破坏。

9.支持对系统权限获取的行为进行发现与控制，支持4类系统提权攻击的防护，包括但不限于内存溢出、条件竞争、可执行文件滥用（SUID/SGID）、权限检测绕过等攻击类型。

10.装机应用≥1000台。

11.实现销售收入≥2000万。

12.发表相关论文≥1篇，申请发明专利≥1篇。

实施周期：不超过2027年12月。

榜单金额：600万元。

榜单七：舱驾融合的AI原生智能整车系统

榜单需求：对标智能网联汽车的高阶智能化需求，围绕下一代舱驾一体架构的整车操作系统开发，解决AI技术在整车平台落地难、用户出行场景体验碎片化、多系统交互复杂等问题。开发智能驾驶系统、智能座舱AI架构、HMI系统、场景化服务智能体及生态软件框架，实现L2+级智驾功能、端云协同的多模态交互、统一化的3D驾驶场景重建，以及生态应用无缝整合。通过AI技术与操作系统的深度融合，打造安全、舒适、主动化的全场景出行服务，形成可量产落地的舱驾一体技术方案，推动智能汽车产业向生态整合与用户体验升级方向演进。

考核指标：

1.在智能座舱部署端侧多模态模型框架，实现主动感知和服务。支持2B—8B的模型尺寸，语音交互响应速度小于500ms，支持的意图域超50种；多模态交互响应速度小于1700ms，支持的舱内外多模态识别场景超100种；

2.AI架构与操作系统紧密整合，能够调用丰富的底层能力，支持AI控制座舱原子能力超过1000个。

3.针对用户出行中的典型场景开发不少于10个AI智能体，实现根据环境感知、用户状态、用户习惯记忆的自动/主动服务。

4.基于3D地图和数据融合的场景重建功能，在导航、智驾、泊车和环视4种视图之间的无缝切换，切换时间小于1秒，场景显示延迟小于500ms。

5.系统生态软件建设指标，支持的地图/导航软件，不少于3种；支持中文和英文的语音识别/输出；支持的音乐/收音内容源（全球）不少于10种；支持的视频内容源（全球）不少于10种；支持的手机互联协议不少于3种。

6.申请发明专利5件，获得授权1件。

实施周期：不超过2027年12月。

榜单金额：600万元。
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三、纸质版申报材料要求盖章处须加盖公章，复印无效，申报材料需加盖骑缝章，并与相应纸质证明材料一并交申报牵头单位注册地经信主管部门。

四、电子版材料的内容与格式应与纸质材料一致，如不一致以纸质材料为准。

五、申报单位对相关产品需拥有一定质量的知识产权，对报送的全部资料真实性负责，对能否按计划完成重点揭榜项目作出冇效承诺，并签署企业承诺声明（见“揭榜项目承诺书”模板）。

重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目

（关键软件方向第五批）申报表

	牵头单位名称
	（盖章）

	法定代表人
	
	注册资本
	

	单位性质
	□国有企业 □民营企业 

□外资企业 □事业单位 

□其他（请注明）：     
	是否上市公司
	□否
□是（股票代码：    

上市地点：     

上市时间：      ）

	单位地址
	

	生产经营情况（单位：万元）

	年份及类别
	主营业务收入
	其中与工业软件相关的业务收入
	税金总额
	年末员工总数
	研发人员数
	研发费用
	研发费用占企业营收比例

	2024年
	
	
	
	
	
	
	

	2025年1—6月
	
	
	
	
	
	
	

	申报项目
	
	项目总投资

（单位：万元）
	

	主要任务描述
	介绍本方向涉及的主要任务（逐一描述），重点攻关内容（不超过800字）。

	主要任务指标
	介绍每项任务预期达到的技术指标和产业化指标（不超过500字）。

	申报联系人
	姓名：           职务：           手机：


联合体单位情况汇总表

申报项目名称：                        项目总投资：       万元

	序号
	单位名称
	工作任务

（150字以内）
	出资比例
	收益比例

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


说明：1.单位名称请按在联合攻关中的地位和作用依次填写。

2.工作任务是指本单位在攻关项目中主要充当的角色和主要

              工作任务。

3.出资比例是指本单位根据申报项目的总投资额而出具资金

              所占的比例。

联合体单位盖章处（每个联合体单位均要在此页盖章）：

    （经协商一致，特组成联合体申报该项目）。

联合体组成单位详细情况
	牵头单位
	（签章）

	项目情况

	  项目总投资（万元）
	项目出资（万元）
	出资占比
	申报资金分配比例

	
	
	
	

	本项目负责人
	姓名
	职务职称
	手机

	
	
	
	

	单位简介
	不超过400字，包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司资质、所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）。

	责任分工
	（在本项目所负责的建设内容、职能职责等，不超过500字）。


	联合体成员1
	（签章）

	项目情况

	  项目总投资
	项目出资（万元）
	出资占比
	申报资金分配比例

	
	
	
	

	本项目负责人
	姓名
	职务职称
	手机

	
	
	
	

	单位简介
	不超过400字，包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司资质、所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）。

	责任分工
	（在本项目所负责的建设内容、职能职责等，不超过500字）。


	联合体成员2
	（签章）

	项目情况

	  项目总投资
	项目出资（万元）
	出资占比
	申报资金分配比例

	
	
	
	

	本项目负责人
	姓名
	职务职称
	手机

	
	
	
	

	单位简介
	不超过400字，包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司资质、所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）。

	责任分工
	（在本项目所负责的建设内容、职能职责等，不超过500字）。


	联合体成员3
	（签章）

	项目情况

	  项目总投资
	项目出资（万元）
	出资占比
	申报资金分配比例

	
	
	
	

	本项目负责人
	姓名
	职务职称
	手机

	
	
	
	

	单位简介
	不超过400字，包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司资质、所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）。

	责任分工
	（在本项目所负责的建设内容、职能职责等，不超过500字）。


	联合体成员4
	（签章）

	项目情况

	  项目总投资
	项目出资（万元）
	出资占比
	申报资金分配比例

	
	
	
	

	本项目负责人
	姓名
	职务职称
	手机

	
	
	
	

	单位简介
	不超过400字，包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司资质、所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）。

	责任分工
	（在本项目所负责的建设内容、职能职责等，不超过500字）。


一、申报项目简介

攻关方向，攻关技术和产品，涉及的主要技术、创新方向、发展趋势及前景等。

二、申报单位（含联合体各单位，下同）现有基础和条件

（一）现有基础。

本单位行业地位、相关资质、技术基础、知识产权、创新能力、人才与团队实力、主要优势等。

（二）相关进展。

本单位重点攻关技术和产品的现有技术水平（对比国际先进水平）、创新及应用情况、相关研发人员、资金投入情况等。

三、重点攻关目标及计划

（一）2027年预期目标。

技术指标、应用规模等。

（二）重点任务攻关计划。

时间进度、年度目标、年度任务、细化措施等。

（三）组织保障机制。

攻关团队、组织方式、协调机制、资金投入等。

（四）潜在问题及应对举措。

四、其他相关事项说明

申报单位证明材料

1.联合体牵头单位2024年、2025年1—6月份主营收入证明材料（2024年财务审计报告、2025年财务会计报表、纳税证明等）。

2.联合体牵头单位2024年、2025年1—6月份研发投入证明材料（2024年财务审计报告、2025年财务会计报表）。

3.联合体各单位自申报之日起一年内信用状况证明（可登录信用中国网站查询截图证明）。

4.申报单位研发能力证明材料（获得的专利、软件著作权等知识产权、参与制定行业或国家标准、企业技术中心、重点实验室等研发平台、产学研合作等相关证明材料）。

5.申报单位荣誉证明材料（高新技术企业、重点软件企业、单位获奖情况、核心产品市场占有率、获得资质等相关证明材料）。

预期应用场景简介

	项目名称
	

	应用单位名称
	

	应用单位地址
	

	应用单位

联系人
	姓名
	职务
	电话

	
	
	
	

	（字数不超过1000字，主要但不限于预期应用内容、应用规模、应用效益等内容，有多个单位的应用场景的可复制本表填写）

应用单位（盖章）

年  月  日


申报项目真实性合规性承诺书

根据《关于发布重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目榜单（关键软件方向第五批）的通知》要求，我单位提交了  （填写项目名称）  申报材料。

现就有关情况承诺如下：

1.我单位对所报送的全部资料真实性负责，保证所申报的技术和产品拥有知识产权，并符合国家有关法律法规及相关产业政策要求。

2.我单位所申报的相关技术和产品符合国家保密规定，未涉及国家秘密、个人隐私和其他敏感信息。

3.我单位承诺揭榜后能够在实施周期内达到该榜单项目中规定的目标要求及其他相关要求。

4.相关材料中的文字和图片已经由我单位审核，确认无误。

5.我单位对违反上述承诺导致的后果承担全部法律责任。

6.我单位将根据揭榜项目通知要求，增强大局意识，切实承担主体责任，在揭榜项目实施期间认真组织、重点推进、加强保障，全力完成揭榜项目攻关，确保在2027年12月底前达到或超过预期目标。

联系人：
联系电话：

法定代表人：（签字）

XXXX公司（盖章）

2025年X月X日
附件3

重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目（关键软件方向第五批）

申报单位推荐表

推荐单位（盖章）：
	序号
	申报单位名称
	申报项目方向
	联系人
	手机

	1
	牵头单位：
联合体其他单位：
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


填表人：                           联系电话：

注：1.本表由区县经信主管部门填报，请按优先推荐次序依次填写。
2.申报方向是指申报项目中涉及的2个方向。

3.申报单位名称是指联合申报体的所有单位。
— 2 —


